
№ Величина Значение по умолчанию

1. Размер (форма) инсоляционной линейки

2. Широта, для которой строится 
инсоляционный график с.ш.

3. Долгота, для которой строится 
инсоляционный график

4.

5. Дата

6. Масштаб

7. Тип шкалы времени (солнечное или местное)

8. Начальное время шкалы, ч:мм

9. Конечное время шкалы, ч:мм

10. Шаг времени 1, мин

11. Шаг времени 2, мин

12. Диапазон высот от, м

13. Диапазон высот до, м

14. Шаг высот, м

15. Добавочный шаг высот, м

Информация для контроля оборота 
линеек в организации

16.

Задаваемое значение

ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА ИНСОЛЯЦИОННОЙ ЛИНЕЙКИ 

Заказчик
Название или ФИО
Электронный адрес
Почтовый адрес
Номер личного кабинета пользователя ООО "Ситис" (если есть)

Организация ИП Физическое лицо
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Контактный телефон

в.д.

Дата заказа

В.Д.

С.Ш.

Комментарий к инсоляционному графику

1:

Инсоляционная линейка изготавливается с использованием программы СИТИС:Инсол.
Свойства и параметры инсоляционных линеек указаны в технической документации к программе, размещенной на сайте ООО "Ситис" -www.sitis.ru
Условия использования инсоляцтонной линейки - в соответствии с Лицензионным договором, размещенным на сайте ООО "Ситис".
Инсоляционная линейка является измерительным инструментом.


	fill_6: 
	fill_8: 
	Text1: 
	Text3: 
	организация: Off
	формат: Off
	fill_4: 
	fill_4_1: 
	fill_4_2: 
	fill_3: 
	fill_3_1: 
	fill_3_2: 
	Dropdown2: [22]
	Dropdown3: [апрель]
	Dropdown4: [Солнечное]
	fill_10: 
	fill_10_2: 
	fill_11: 
	fill_11_2: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16_1: 
	fill_16_2: 
	fill_17_1: 
	fill_17_2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	false: A4
	false1: 55° 00' 00"
	false3: 35° 00' 00"
	false4: 22.04.
	false5: 1:500
	false6: Солнечное
	false7: 5ч 00мм
	false8: 19ч 00мм
	false9: 60 мин
	false10: 30 мин
	false11: 5 м
	false12: 60 м
	false13: 2 м
	false14: 1 м
	Text2: 
	Text2_2: 


